V3SR / VASR / V5SR
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ELEKTROMAGNETER MED LJUSINDIKERING
300, 400 ELLER 500KG HALLKRAFT
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The installer’s choice
cdvi.se
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PATENTERADE ELEKTROMAGNETISKA LAS

MED LJUSINDIKERING

V3SR / V4ASR / V5SR

> Utanp8liggande montering
> Tydlig ljusindikering av dérrstatus
- rott = /st
- grént = Oppen
> Inbyggd dérrstatus med reldindikering
(ersétter magnetkontakt)
> Rekommenderas fér inomhusbruk
> Levereras med montagelist och ankarplatta
> Tillverkad i anodiserad aluminium
> 10 8rs produktgaranti
> Patenterad

Tillval:
-V_S = indikerar spénning p&
- V_SRB = indikering av I§st
gifg;ké;\/;idop pet med Namn | Hallkraft |  Ljus ‘ Liud | Reld
S 300 kg =
= Hallkraft: 300kg |
V3S-serien = 300kg 300kg | i
V4S-serien = 400kg =
V5S-serien = 500kg Al i
» Elektromagnetens dimensioner (L x B x H): 400kg | &
V3S-serien = 254 x 45 x 28mm 400kg | G i
V4S-serien = 254 x 50 x 29mm —_ o
V5S-serien = 273 x 67 x 41mm
= Ankarplattans dimensioner (L x B x H): S00kg | @K
V3S-serien = 185x 38 x 11mm 500kg | &
V4S-serien = 185 x 45 x 12mm
V5S-serien = 185 x 60 x 12mm
= Driftspanning: I PATENTED
12/24 VDC (stallbart)
» Stromforbrukning:
12 VDC = 550mA L
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Indtgadende dbrr

{installerade med "L* och "Z" vinkelfdsten),
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Dérr som Hppnas utdt




